附件
道路及轨道交通工程设计方案规划审查与选址意见书合并办理立案资料要求
	序号
	类型（是否必备）
	名称
	提交方式
	规范化要求
	出具部门或单位
	空表
	范本

	1
	通用类型
	立案申请表
	原件
[1份]
	网上下载
	申请人
	
	

	2
	通用类型
	申请函
	原件
[1份]
	无
	申请人
	
	

	3
	通用类型
	申请人身份证明
	原件
[1份]
	①申请人是自然人的，应当提交本人有效身份证明；②申请人是单位的，应当提交：A、《中华人民共和国组织机构代码证》或其他有效证明文件，企业法人还应当提交《企业法人营业执照》；B、法人法定代表人或其他组织主要负责人身份证明。
	申请人
	
	

	4
	通用类型
	授权委托书
	原件
[1份]
	①有授权委托时应当提供本项资料，应当明确代理权限；②应由申请人签名或盖章。
	申请人
	
	

	5
	通用类型
	代理人身份证明
	复印件[1份]
	有委托代理时应当提供本项.
	申请人
	
	

	6
	通用类型
	具有相应资质的技术审查机构出具的实测广州坐标现状地形图、总平面图及电子报批文件
	原件
[2份]、电子件
	（1）用地面积小于10公顷的，提供1/500现状地形图，用地面积超过10公顷的，提供1/2000现状地形图；（2）实测现状地形图标绘有拟建项目用地范围界点坐标（广州坐标、西安坐标及拟建设项目用地面积）；（3）实测现状地形图需叠加周边历史用地情况、规划路、规划河涌、地铁、轻轨规划线路、高压线路及名胜古迹、拟拆除建筑等信息。（4）线路较长的方案，应附小比例尺的总图；（5）现状地形图上加绘墨线图，图纸不得使用任何彩色线条或色块；（6）总平面图采用广州市平面坐标系统和高程系统测绘；（7）盖建设单位的印章、具备资质的设计单位的出图章、原勘测单位的出图章；（8）标注中线坐标、转弯半径、宽度、设计范围、设计里程及无障碍坡道等道路要素；（9）图纸幅面宜采用A3或A2（可加长或加宽）；（10）标明图纸要素包括图名、图签、指北针、比例尺、图例等；（11）电子报批文件应当符合规划部门相关要求；（12）格式要求：使用AutoCAD2008或以下版本；（13）可在“规划在线”网站或市国土规划委驻政务中心窗口现场办理电子报批文件格式检查,检查结果通过手机短信方式发送给办理联系人。 
	技术审查机构、设计单位

	
	

	7
	通用类型
	道路或轨道交通工程设计方案图、说明书及电子文件
	原件 [2份]、电子件
	（1）图纸为蓝图；（2）道路交通工程设计方案图包括封面、设计图纸目录、设计说明、平面设计图、纵断面设计图、横断面设计图、交通组织图和必要的道路元素大样；（3）纵断面设计图应标注现状标高、设计标高、设计坡度/长度、直线与平曲线、道路设计里程、填挖方等；（4）横断面设计图应标注横断面的各组成宽度（人行道、车行道、绿化等宽度）；（5）盖建设单位的印章、具备资质的设计单位的出图章；（6）电子文件以光盘形式提供
	设计单位
	
	

	8
	通用类型
	管线综合规划图、说明书
	原件 [2份]、电子件
	（1）属于26米及以上新建、扩建、改建的道路、新建的轨道交通、人防工程的，应当提供该项；（2）包含工程管线综合规划图、电力电信工程规划图、给水燃气工程规划图、雨水污水工程规划图；（3）图纸为蓝图，标明图名、指北针、图例、图标、图签等要素；（4）加盖建设单位的印章、具备资质的设计单位的出图章；（5）图纸应完整反映下列内容：①现状电力、电信、供水、排水、燃气等市政管线情况（位置、规格），规划电力、电信、给水、排水、燃气等管线的平面布置规划图、各种宽度道路管线布置的横断面图、关键节点大样图，规划管线应当用粗线表示，现状管线与规划管线线条应当易于区分；②管线规格、排水方案、坡度、主要控制节点的地面高程、管道高程；③规划道路边线、中线、人行道边线等用细线表示；④规划道路、铁路、高压走廊、规划河涌等各类规划控制线的控制坐标及宽度。
	设计单位
	
	可以根据实际情况另案报送

	9
	通用类型
	建设单位盖章确认的现场照片
	原件
[1份]
	Ａ４大小，并附有拍摄日期（要求一个月内）。
	申请人
	
	

	10
	通用类型
	项目建议书批复文件
	复印件[1份]
	无
	发改部门
	
	

	11
	通用类型
	《广东省建设项目选址意见申请表》
	原件
[6份]
	属于国家和省有关主管部门审批、核准建设项目需提供。
	申请人
	
	

	12
	通用类型
	规划选址论证报告
	原件
[1份]
	属于未在已批准的城乡规划中明确的重大建设项目需提供。
	设计单位
	
	

	13
	通用类型
	规划批复文件中要求取得的专业管理部门的意见
	复印件[1份]
	无
	专业部门
	
	


